
Leistungserklärung Nr. LE1 BETONSTEIN HOHL

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

- Architektur-Mauerstein 

- Designblock-Pfeilerstein 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts 
gemäß Artikel 11 Abs. 4: 

Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über Chargennummern auf jeder vollen Verpackungseinheit in 
Verbindung mit Firmenunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 
Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Einfriedungen und Zaunmauern, die keine besondere statische Funktion erfüllen müssen 
(bis 200 cm Höhe). 

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 
Artikel 11 Abs. 5:

Fa. Betonsteinwerk Kornfeld-Trimmel GmbH
Industriegelände 18

A-7212 Forchtenstein
Telefon: 0043 2626 67398-0 / Fax: -30, E-Mail: info@bk-forchtenstein.at

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 
Absatz 2 beauftragt ist: entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts 
gemäß Anhang V: System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst 
wird: nicht relevant, da System 4

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche 
Merkmale Leistung

Harmonisierte 
technische 

Spezifikation
Brandverhalten Klasse A1

ÖNORM 
EN 15435:2008

Äussere 
Beschaffenheit
Form und Masse

Länge +/- 5, Breite +/- 5, Höhe + 3 / - 5 [mm]
(Breite wird an der Aussenseite der Phasen gemessen)

Ebenheit der Lagerflächen: Abweichung max. 3 [mm]
Ebenheit der Seitenflächen: bei Spaltstruktur nicht relevant – 

ansonsten +/- 0,7 [mm]
Rohdichte 2000 +/- 10% [kg/m³]
Stegzugfestigkeit ≥ 0,7 [N/mm²]
Biegezugfestigkeit 
der Aussenschalen charakteristische Festigkeit: ≥ 4,5 N/mm²

Kapillare 
Wasseraufnahme ≤ 2,5 [g/m²s]

Frostwiderstand erfüllt
Wasserdampf-
durchlässigkeit LNB / NPD

Luftschalldämmung LNB / NPD
Wärmedurchgangs-
widerstand LNB / NPD

LNB...Leistungsmerkmal nicht bestimmt, NPD...No Performance Determined 

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 
8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

…....................…………………..…… …......................………………………
Ing. Jürgen Trimmel,    Laborleitung Josef Trimmel, Geschäftsleitung

Forchtenstein, 8. Juni 2015


